        7.1 PARAMETRI E METODICHE DI ANALISI

	PARAMETRI AGGIUNTIVI

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica

	10
	Isocianati (acque e aria)
	 
	 

	20
	Fenoli (acque e aria)
	 
	 

	30
	Ammine alifatiche (acque)
	 
	 

	40
	Ammine aromatiche (acque)
	 
	 

	50
	PCB (acque)
	 
	 

	60
	IPA (acque)
	 
	 

	70
	Amianto (materiali-rifiuti)
	 
	 

	80
	Lane minerali (materiali-rifiuti)
	 
	 

	90
	Alifatici alogenati cancerogeni (acque)
	 
	 

	100
	Nitrobenzeni (acque)
	 
	 

	110
	Clorobenzeni (acque)
	 
	 

	120
	Esteri all’acido italico (acque)
	 
	 

	130
	Acido para - ftalico (acque)
	 
	 

	140
	Acrilammide (acque)
	 
	 

	150
	Fitofarmaci (acque)
	 
	 

	160
	Pesticidi totali fosforati (acque)
	 
	 

	170
	Pesticidi totali non fosforiti (acque)
	 
	 

	180
	PCDD+PCDF (acque)
	 
	 

	190
	Potere calorifico inferiore
	 
	 

	200
	Punto d'infiammabilità
	 
	 

	210
	Bromo totale post-combustione
	 
	 

	220
	Cloro totale post-combustione
	 
	 

	230
	Fluoro totale post-combustione
	 
	 







	ACQUE SOTTERRANEE

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Pacchetto completo metalli: Al, Sb, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Tl, Zn, B.
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	20
	Alluminio (micron/I)
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	30
	Antimonio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	40
	Argento
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	50
	Arsenico
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	60
	Berillio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	70
	Cadmio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	80
	Cobalto
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	90
	Cromo totale
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	100
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	110
	Ferro
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	120
	Mercurio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	130
	Nichel
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	140
	Piombo
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	150
	Rame
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	160
	Selenio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	170
	Manganese
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	180
	Tallio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	190
	Zinco
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	200
	Boro
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	210
	Cianuri liberi
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	220
	Fluoruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	230
	Nitriti
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	240
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	250
	Composti Organici Aromatici: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, p-Xilene
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	260
	Policiclici Aromatici: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3,-c,-d)pirene, Pirene, Sommatoria (31,32,33,36)
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	270
	Alifatici Clorurati Cancerogeni:Clorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene.
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	280
	Alifatici Clorurati Non Cancerogeni:1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano.
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	290
	Alifatici Alogenati Cancerogeni:Tribromometano (bromoformio), 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	300
	Pacchetto completo: Alifatici Clorurati Cancerogeni + Alifatici Clorurati Non Cancerogeni + Alifatici Alogenati Cancerogeni.
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	310
	Nitrobenzeni:Nitrobenzene, 1,2-Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	320
	Clorobenzeni: Monoclorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,2,4-Triclorobenzene, 1,2,4,5-Tetraclorobenzene, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene.
	EPA 8260 B 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	330
	Fenoli e clorofenoli: 2-Clorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, pentaclorofenolo.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	340
	Ammine Aromatiche: Anilina, Difenilamina, p-Toluidina.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	350
	Fitofarmaci: Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfa-Esacloroesano, beta-Esacloroesano, gamma-Esacloroesano, Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin, Endrin.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	360
	Diossine e Furani (PCDD/PCDF)
	EPA 1613B 1994
	HRGC-HRMS
	 

	370
	PCB
	EPA 8082A 2000
	GC-ECD
	 

	380
	Acrilammide
	EPA 8316 1994
	LC-DAD
	 

	390
	Idrocarburi totali come n-esano
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 






	SUOLI e SOTTOSUOLI

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Scheletro
	D.M. 13/09/99 GU n° 248 Metodo II.1
	Gravimetrica
	 

	20
	Residuo secco a 105°
	CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetrico
	 

	30
	Pacchetto completo metalli: Sb, As, Be, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, V, Zn.
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	40
	Antimonio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	50
	Arsenico
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	60
	Berillio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	70
	Cadmio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C

	80
	Cobalto
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	90
	Cromo totale
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	100
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	110
	Mercurio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 7473

	120
	Nichel
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C

	130
	Piombo
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C

	140
	Rame
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C

	150
	Selenio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	160
	Stagno
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	170
	Tallio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	180
	Vanadio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	190
	Zinco
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C

	200
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	210
	Fluoruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	220
	Composti Organici Aromatici: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, m-xilene, p-Xilene
	EPA 8260B
	GC-MS
	Benzene, Etilbenzene, Stirene EPA 8015D

	230
	Aromatici Policiclici: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Pirene.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	240
	Alifatici Clorurati Cancerogeni: Clorometano, Diclorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile,1,1-Dicloroetano 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE).
	EPA 8260B
	GC-MS
	 

	250
	Alifatici Clorurati Non Cancerogeni: 1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano.
	EPA 8260B
	GC-MS
	 

	260
	Alifatici Alogenati Cancerogeni: Tribromometano (bromoformio), 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano.
	EPA 8260B
	GC-MS
	 

	270
	Pacchetto completo: Alifatici Clorurati Cancerogeni + Alifatici Clorurati Non Cancerogeni + Alifatici Alogenati Cancerogeni.
	EPA 8260B
	GC-MS
	 

	280
	Nitrobenzeni: Nitrobenzene, 1,2-Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	290
	Clorobenzeni: Monoclorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,2,4-Triclorobenzene, 1,2,4,5-Tetraclorobenzene, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene.
	EPA 8260 B 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	300
	Fenoli non clorurati: Fenolo, o-Metilfenolo, m-Metilfenolo, p-Metilfenolo.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	310
	Fenoli clorurati: 2-Clorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, Pentaclorofenolo.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	320
	Pacchetto completo fenoli non clorurati + fenoli clorurati
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	330
	Ammine Aromatiche: Anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilamina, p-Toluidina
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	340
	Fitofarmaci: Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfa-Esacloroesano, beta-Esacloroesano, gamma-Esacloroesano, Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin, Endrin.
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	350
	Sommatoria PCDD, PCDF
	EPA 1613B 1994
	HRGC-HRMS
	 

	360
	PCB
	EPA 8082A 2000
	GC-ECD
	 

	370
	Idrocarburi leggeri c ‹ 12
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	EPA 8015D

	380
	Idrocarburi pesanti c › 12
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	390
	Amianto (fibre libere)
	CNR IRSA App III 3 Q 64 Vol 3 1996
	FT-IR
	 








	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Torbidità
	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
	Torbidimetria
	 

	30
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	40
	Sapore
	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
	Operatore
	 

	50
	Durezza totale
	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
	Volumetria
	 

	60
	Ph
	ISTISAN 97/8 (non accreditato SINAL)
	Potenziometria
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

	70
	Conducibilità elettrica a 20°
	ISTISAN 97/8 (non accreditato SINAL)
	Conduttimetria
	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

	80
	Ossidabilità (kubel)
	UNI EN ISO 8467:1997
	Volumetria
	 

	90
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	EPA 300.1 1997

	100
	Bicarbonati
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	110
	Solfati
	EPA 9056A/2000
	IC
	EPA 300.1 1997

	120
	Silice
	APAT CNR IRSA 4130 2003
	UV-VIS
	EPA 6010C 2000

	130
	Residuo fisso
	SM 2540 C 2005
	Gravimetria
	 

	140
	Ossigeno disciolto
	SM 4500-O G 2005
	Potenziometria
	 

	150
	Nitrati
	EPA 9056A 2000
	IC
	EPA 300.1 1997

	160
	Nitriti
	EPA 9056A 2000
	IC
	EPA 300.1 1997

	170
	Ammoniaca
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003

	180
	Fosfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	EPA 300.1 1997

	190
	Ossidabilità
	M.U. 943:94
	 
	 

	200
	Idrogeno solforato (come solfuri)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	220
	Idrocarburi disciolti o emulsionati
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	230
	Fenoli
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	EPA 9065 1986

	240
	Tensioattivi – anionici (MBAS)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	250
	Composti organoalogenati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	260
	Materie in sospensione
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	270
	Cloruro  residuo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	280
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	290
	TOC
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	300
	Antiparassitari e prodotti assimilabili
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	310
	Calcio
	EPA 200.7 1994
	ICP-AES
	 

	320
	Magnesio
	EPA 200.7 1994
	ICP-AES
	 

	330
	Sodio
	EPA 200.7 1994
	ICP-AES
	 

	340
	Potassio
	EPA 200.7 1994
	ICP-AES
	 

	350
	Alluminio
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	360
	Boro
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	370
	Ferro
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	380
	Manganese
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	390
	Rame
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	400
	Zinco
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	410
	Fosforo
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	420
	Argento
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	430
	Cadmio
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	440
	Cromo totale
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	450
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	460
	Mercurio
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	470
	Nichel
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	480
	Piombo
	EPA 200.8 1994
	ICP-MS
	 

	490
	Conta batterica totale
	DLgs 31/2001 All. 3 GU n°52 del 03/03/2001 + UNI EN ISO 6222:2001
	Semina per inclusione
	 

	500
	Coliformi totali
	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	510
	Coliformi fecali
	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	520
	Streptococchi fecali
	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	530
	Clostridi solfito - riduttori
	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	540
	Clostridi solfito - riduttori
	APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man 29 2003
	 
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PACCHETTO AGGIUNTIVO

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Legionella
	ISO 11731-2 2004
	 
	 

	20
	Conteggio colonie a 22 °C-
	UNI EN ISO 6222:2001 
	 
	 

	30
	Conteggio colonie a 37 °C-
	UNI EN ISO 6222:2001 
	 
	 

	40
	Batteri coliformi
	UNI EN ISO 9308-1 2002
	 
	 

	50
	Enterococchi
	UNI EN ISO 7899-2 2003
	 
	 

	60
	Clostridium   perfingens
	DLgs 31 2/2/2001 SO GU 52 3/3/2001 All.III
	 
	 



	ACQUE REFLUE/INDUSTRIALI

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	20
	Conducibilità
	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
	Conduttimetria
	 

	30
	Glicole monoetilenico
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	40
	Glicole dietilenico
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	50
	Glicole trietilenico
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	60
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	70
	Idrocarburi totali
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	APAT CNR ISRA 5160/B Manuale 29/2003

	80
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	90
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	100
	Materiali grossolani
	APAT CNR IRSA 2090 Man.29 2003
	Operatore
	 

	110
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono Imhoff
	 

	120
	Materiali in sospensione totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	130
	Durezza totale
	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
	Volumetria
	 

	140
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	150
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	160
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	170
	Cloro attivo
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	180
	Solfuri
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	190
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetria
	 

	200
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	210
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	220
	Fosforo totale
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	230
	Azoto ammoniacale
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003

	240
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	250
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	260
	Azoto kjeldahl
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	270
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 e A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	280
	Idrocarburi totali (metodo I. R.)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	APAT CNR ISRA 5160/B Manuale 29/2003

	290
	Fenoli totali
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	EPA 9065 1986

	300
	Aldeidi
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	310
	TOC
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	UNI EN 1484:99

	320
	Alluminio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	330
	Arsenico
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	340
	Bario
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	350
	Boro
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	360
	Cadmio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	370
	Cromo totale
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	380
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	390
	Ferro
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	400
	Manganese
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	410
	Nichel
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	420
	Piombo
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	430
	Rame
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	440
	Selenio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	450
	Stagno
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	460
	Zinco
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	EPA 6010C 2000

	470
	Glicoli
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	480
	Solventi organici aromatici
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	490
	Solventi organici azotati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	500
	Solventi clorurati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	510
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + metodo interno
	UV-VIS
	 

	520
	Pesticidi clorurati
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	530
	Pesticidi fosforati
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	540
	Saggio di tossicità (screening)
	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003
	Daphnia Magna
	 

	550
	Coliformi fecali
	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	560
	Streptococchi Fecali
	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	570
	Salinità
	APAT CNR IRSA 2070 Man 29 2003
	Calcolo
	 

	580
	Acidità (pH)
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	590
	Alcalinità
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	600
	Olii totali estratto etereo
	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	610
	Mercurio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	620
	SST a 105°
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	630
	MDEA (monodietilenammina)
	metodo da definire
	HPLC
	 




	ANALISI FANGHI

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	PH
	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
	Potenziometria
	 

	20
	Perdita alla calcinazione
	 
	 
	 

	30
	Residuo secco a 105°
	IRSA 2 Q. 64/84 Vol. 2
	 
	 

	40
	Umidità
	D.M. 13/09/99 
	Gravimetria
	 

	50
	Metalli (preparazione campione)
	 
	 
	 

	60
	Metalli (per ogni metallo)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	70
	Idrocarburi totali (metodo I.R.)
	EPA 8440 1996
	FT-IR
	 

	80
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + metodo interno
	UV-VIS
	 

	90
	Fenoli speciati
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	100
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	110
	Solventi (clorurati+aromatici - lista completa)
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	120
	Solventi (per ogni solvente aggiunto)
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	130
	Test di cessione (preparazione)
	UNI EN 12457-2:2004
	Jar test
	 

	140
	Test di cessione (metalli)
	UNI EN 12457-2:2004
	Jar test
	 

	150
	Peso specifico
	IRSA 3 Q. 64/84 Vol.2
	Gravimetria
	 

	160
	% idrocarburi aromatici
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	170
	% idrocarburi alifatici
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	180
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	190
	Glicoli
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 







	ANALISI CAMPIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO (COMPLETA)

	Pos.
	Determinazione
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Alluminio
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	20
	Arsenico
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	30
	Cadmio
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	40
	Cobalto
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	50
	Cromo totale
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	60
	Cromo VI
	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
	IC
	 

	70
	Ferro
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	80
	Manganese
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	9
	Mercurio
	EPA 7473 2007
	ICP-MS
	 

	100
	Nichel
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	110
	Piombo
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	120
	Rame
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	130
	Vanadio
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	140
	Zinco
	EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
	ICP-MS
	 

	150
	Idrocarburi leggeri (C < 12)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	160
	Idrocarburi pesanti (C>12)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	170
	Benzene
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	180
	Etilbenzene (A)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	190
	Stirene (B)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	200
	Toluene (C)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	210
	Xilene (D)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	220
	Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D)
	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
	 
	 

	230
	Naftalene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	240
	Acenaftilene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	250
	Acenaftene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	260
	Fluorene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	270
	Fenantrene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	280
	Antracene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	290
	Fluorantene
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	300
	Pirene (A)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	310
	Benzo(a)antracene (B)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	320
	Crisene (C)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	330
	Benzo(b)fluorantene (D)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	340
	Benzo(k)fluorantene (E)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	350
	Benzo(a)pirene (F)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	360
	Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	370
	Dibenzo(a,h)antracene (H)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	380
	Benzo(ghi)perilene (I)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	390
	Dibenzo(a,e)pirene (L)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	400
	Dibenzo(a,h)pirene (M)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	410
	Dibenzo(a,i)pirene (N)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	420
	Dibenzo(a,l)pirene (O)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	430
	Somm. policiclici aromatici (da A a O)
	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
	 
	 

	440
	Scheletro
	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
	Gravimetrica
	 

	450
	Frazione < 2mm
	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
	 
	 

	460
	Frazione > 2cm
	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
	 
	 

	470
	Umidità a 105 °C
	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
	 
	 

	480
	Residuo secco a 105 °C
	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetrica
	 

	490
	Prelievo di campione di suolo indisturbato
	Il prezzo comprende il materiale utilizzato in campo
	 
	 

	500
	Prelievo di campione mediante quartatura
	Il prezzo comprende il materiale utilizzato in campo
	 
	 

	
	
	
	
	

	ANALISI CAMPIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO (PRELIMINARE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodo
	Tecnica
	Metodo   Alternativo

	10
	Scheletro
	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
	Gravimetrica
	 

	20
	Residuo secco a 105 °C Ponderale
	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetrica
	 

	30
	Benzene
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	GC-MS
	 

	40
	Etilbenzene (A)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	UV-VIS
	 

	50
	Stirene (B)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	UV-VIS
	 

	60
	Toluene (C)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	UV-VIS
	 

	70
	Xilene (D)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	UV-VIS
	 

	80
	Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	 
	 

	90
	Idrocarburi leggeri (C < 12)
	EPA 5021A rev 1 2003 + EPA 826 0C rev 3 2006
	FT-IR
	 

	100
	Idrocarburi pesanti (C>12)
	manuali e linee guida ISPRA 75/201
	FT-IR
	 






7.2 Analisi su campioni in uso

	ACQUE REINIEZIONE OFF SHORE MONTE VALLE

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Azoto organico totale (N)
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	20
	Solfiti (come ammonio bisolfito NH4 HSO3)
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 
	Volumetrica
	 

	30
	Salinità (Sali disciolti totali)
	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003
	FT-IR
	 

	40
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	50
	Temperatura dell'acqua
	UNI 10500:1996
	 
	 

	60
	Densità a 15°C
	APAT IRSA 5020 Manuale 29/2003
	 
	 

	70
	pH
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	80
	Richiesta chimica di ossigeno (COD)
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	90
	Conducibilità (a 20 °C)
	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
	Conduttimetrica
	 

	100
	Alluminio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	110
	Arsenico 
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	120
	Bario
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	130
	Boro (come acido borico H3BO3)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	140
	Cadmio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	150
	Calcio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	160
	Cromo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	170
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	180
	Litio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	190
	Magnesio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	200
	Manganese
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	210
	Mercurio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	220
	Nichel
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	230
	Piombo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	240
	Potassio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	250
	Rame
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	260
	Selenio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	270
	Socio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	280
	Stronzio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	290
	Zinco
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IPC-MS
	 

	300
	Silice (SiO2)
	APAT CNR IRSA 4130 Man 29 2003
	IPC-MS
	 

	310
	Azoto ammoniacale (come NH4+)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 2003
	IC
	 

	320
	Azoto totale (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	330
	Benzene
	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
	UV-VIS
	 

	340
	Toluene
	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
	UV-VIS
	 

	350
	Xileni
	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
	UV-VIS
	 

	360
	Glicol Dietilenico (DEG)
	M.U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	370
	Glutaraldeide
	EPA 8315A 1996
	HPLC-UV
	 

	380
	Idrocarburi (C10-C40)
	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	390
	Oli minerali
	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	400
	Bromuri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	410
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	420
	Fluoruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	430
	Fosfati
	UNI EN ISO 6878:2004
	IC
	 

	440
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	450
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	460
	Formiati
	EPA 8270D 2007
	 
	 

	470
	Acetati
	EPA 8270D 2007
	 
	 

	480
	Propionati
	EPA 8270D 2007
	 
	 

	490
	Butirrati
	EPA 8270D 2007
	 
	 

	500
	Antiparassitari - totale
	APAT CNR IRSA 5060+5090+5100 Man 29 2003
	GC-MS
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ACQUE REINIEZIONE OFF SHORE MONTE VALLE (PRELIMINARE)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Azoto organico totale (N)
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	20
	Solfiti (come ammonio bisolfito NH4 HSO3)
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 
	Volumetrica
	 

	30
	Glutaraldeide
	EPA 8315A 1996
	HPLC-UV
	 

	40
	Glicol Dietilenico (DEG)
	M.U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	50
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev 0 2006
	UV-VIS
	 

	60
	Tensioattivi anionici (MBAS)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 
	UV-VIS
	 

	70
	Tensioattivi non ionici (MBAS)
	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 
	UV-VIS
	 

	80
	Tensioattivi cationici
	MP/C/534 rev 0 2006
	UV-VIS
	 



	ACQUE REINIEZIONE ANGELINA MONTE VALLE (CHIMICA FISICA)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	SST 105°
	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	40
	Glicoli
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	50
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	APAT CNR ISRA 5160/B Man 29 2003
	FT-IR
	 

	60
	Sodio (Na)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	70
	Potassio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	80
	Litio (Li)
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	90
	Calcio
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	100
	Magnesio
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	110
	Bario
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	120
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	130
	Alluminio
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	140
	Stronzio
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	150
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	IPC-MS
	 

	160
	Azoto ammoniacale (come NH4+)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003
	IC
	 

	170
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	180
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	190
	Bromo
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	200
	Fosfati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	210
	Ammine
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	220
	Gluteraldeide
	EPA 8315A 1996
	HPLC-UV
	 

	230
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	240
	Silicio (SO2)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE REINIEZIONE ANGELINA MONTE VALLE (GRANULOMETRIA)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	20
	Granulometria Laser
	MP/C/665 rev 0 2006
	 
	 

	
	
	







	
	

	ACQUE SCARICO DA DEPURATORI (SCARICO CIVILE)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	Azoto ammoniacale (come NH4+)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	40
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	50
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Fosforo totale (come P)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	70
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + metodo interno
	UV-VIS
	 

	80
	BOD 5
	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	90
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	100
	Coliformi fecali
	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	110
	Streptococchi fecali
	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	120
	Saggio di Tossicità acuta
	UNI EN ISO 6341:2013 
	Daphnia magna
	 

	130
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 




	ACQUE METEORICHE DI SCARICO (GUARDIE IDRAULICHE SITI DICS)

	Pos
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	40
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	50
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	60
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	70
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Fosforo totale (come P)
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	100
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	110
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	120
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	140
	Glicoli (GME-GDE-GTE)
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	150
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	160
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	170
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	180
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:20132002
	Daphnia magna
	 

	 
	 
	


 
	 
	 

	ACQUE METEORICHE DI SCARICO (GUARDIE IDRAULICHE BASE DICS )

	Pos
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	40
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	50
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Fosforo totale (come P)
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	80
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	90
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	100
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	110
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	120
	Solfiti (come ammonio bisolfito NH4 HSO3)
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 
	Volumetrica
	 

	130
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	140
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	150
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	160
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:20132002
	Daphnia magna
	 

	 
	
	
	
	

	ACQUE METEORICHE DI SCARICO (LAVAGGIO AUTO BASE DICS )

	Pos
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	40
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	50
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Fosforo totale (come P)
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	80
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	140
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	150
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	 
	
	
	
	

	ACQUE METEORICHE DI SCARICO (MUD PLANT - DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI BASE DICS )

	Pos
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	20
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	30
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	40
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-MS
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	POZZO IDRICO FANO (AGGIUNTIVO)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Bicarbonati
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	20
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	Fosfati
	UNI EN ISO 6878:2004
	IC
	 

	40
	Zinco
	EPA 6020A 2007
	IC
	 

	
	
	
	
	

	POZZO IDRICO SITI DICS

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	Conducibilità
	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
	Conduttimetrica
	 

	30
	Calcio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	40
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-MS
	 

	50
	Ammoniaca (NH4+) azoto ammoniacale 
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	60
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Cloro Totale
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometrica
	 

	100
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	110
	Alcalinità (ione bicarbonato)
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	120
	Ossidabilità Kubel
	UNI EN ISO 8467:1997
	Volumetrica
	 

	130
	Fosforo Totale
	UNI EN ISO 6878:2004
	ICP-AES
	 

	140
	Durezza totale
	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	150
	Magnesio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 



	ACQUE MONTE VALLE FILTRI CARBONE (PIANO DI MONITORAGGIO) 

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	Temperatura
	 
	Termometrica
	 

	30
	Solidi sospesi totali  (TQ)
	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	40
	Azoto nitroso (N) Nitriti  (D)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	50
	Azoto nitrico (N) Nitrati (D)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Ammoniaca (NH4+) azoto ammoniacale (D)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
	IC
	 

	70
	Azoto totale (TQ)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	80
	Solfati (TQ)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Solfuri (TQ)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	100
	Cloruro di sodio (TQ)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	100
	Salinità (TQ)
	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	110
	Piombo (Pb)* (P) 
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Piombo (Pb)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	120
	Rame (Cu)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Rame (Cu)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	130
	Cadmio (Cd)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Cadmio (Cd)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	140
	Cromo totale (Cr tot)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Cromo totale (Cr tot)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	150
	Mercurio (Hg)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Mercurio (Hg)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	160
	Arsenico (As)* (P) 
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Arsenico (As)* (TQ) 
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Nichel (Ni)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Nichel (Ni)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Zinco (Zn)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Zinco (Zn)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Ferro (Fe)* (P)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	
	Ferro (Fe)* (TQ)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	190
	Oli minerali
	UNI EN ISO 9377-2:2002
	FT-IR
	 

	200
	DOC Carbonio organico disciolto (D)
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	
	POC Carbonio organico particolato (P)
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	220
	BOD5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	230
	Solventi organici aromatici (TQ)
	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	240
	Idrocarburi alifatici > C12 (paraffine TQ)
	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	240
	Idrocarburi alifatici < C12 (TQ)
	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	250
	Glicole Dietilenico
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	260
	Idrocarburi Policiclici Aromatici
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	

	270
	Bario
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	

	Dove: TQ= scarico tal quale - P= particellato (>45µm) - D= fase disciolta (<45µm) 

	*Le concentrazioni rilevate sul residuo solido dopo filtrazione si riferiscono ai solidi presenti in un litro d'acqua e sono espresse in mg/l.

	
	
	
	
	

	PACCHETTO PRTR - ACQUE DI PROCESSO

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Azoto totale
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	20
	Fosforo totale
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	30
	Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	40
	Fenoli
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	50
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	60
	Idrocarburi policiclici aromatici
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	70
	Carbonio organico Totale (TOC) espresso come C totale o COD/3)
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	80
	Fluoruri (come F totale)
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	90
	Fluorantene
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	100
	Benzo (g,h,i) perilene
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	110
	Benzene
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	120
	Etilbenzene
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	130
	Naftalene
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	140
	Toluene
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	150
	Xileni
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	160
	Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE e sostanze connesse) come nonilfenolo
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	170
	Composti organostannici
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	180
	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo (come ottilfenolo)
	EPA 8321B 2000
	LC-MS
	 

	190
	Antracene
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	
	
	
	
	

	CAMPIONE PRELIMINARE ACQUE MONTE VALLE FILTRO CARBONE 

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Idrocarburi totali
	EPA 8015 D 2003
	FT-IR
	 

	20
	Glicole Dietilenico (DEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	30
	Glicole Etilenico (MEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	40
	Glicole Trietilenico (TEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 



	REFLUI INDUSTRIALI (DEMI NOX CASALBORSETTI ANNUALE)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	Temperatura
	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
	Termometrica
	 

	30
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	40
	Odore (a 25°C)
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	50
	Materiali grossolani
	APAT CNR IRSA 2090 A Man.29 2003
	Operatore
	 

	60
	Materiali sedimentabili
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	70
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	80
	BOD 5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	90
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	100
	Alluminio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	110
	Arsenico
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	120
	Bario
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	130
	Boro
	APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	140
	Cadmio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	150
	Cromo totale
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	160
	Cromo VI
	EPA 7196 1992
	IC
	 

	170
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Manganese
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	190
	Mercurio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	200
	Nichel
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	210
	Piombo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	220
	Rame
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	230
	Selenio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	240
	Zinco
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	250
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	260
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometrica
	 

	270
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	280
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	290
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	300
	Cloruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	310
	Fluoruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	320
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	330
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	340
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	350
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	360
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 e A2 Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	370
	Idrocarburi totali (C 10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	380
	Fenoli
	APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	390
	Aldeidi
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	400
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006 
	GC-MS
	 

	410
	Solventi organici azotati
	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006 
	GC-MS
	 

	420
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	430
	Pesticidi fosforati totali
	EPA 3510C1996+EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	440
	Pesticidi totali (esclusi fosforati) tra cui: aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
	EPA 3510C1996+EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	450
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	460
	Saggio tossicità acuta
	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003
	Daphania Magna
	 

	470
	Pesticidi totali non fosforati 
	EPA 3510C1996+EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	
	
	
	
	

	REFLUI INDUSTRIALI (DEMI NOX CASALBORSETTI PRTR)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Azoto totale
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	20
	Fosforo totale
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-AES
	 

	30
	Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	40
	Idrocarburi policiclici aromatici:
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	 
	 

	
	benzo (b) fluorantene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (k) fluorantene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (a) pirene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (g,h,i) perilene
	
	GC-MS
	 

	
	indeno (1,2,3-cd) pirene
	
	GC-MS
	 

	50
	Carbonio organico Totale (TOC) espresso come C totale o COD/3)
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	60
	Fluoruri (come F totale)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Composti organostannici
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	80
	Dibultistagno (DBT)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	90
	Monobutilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	100
	Tributilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	110
	Nonilfenolo e nonilfenolo etossilati (come nonilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	120
	Ottilfenolo e ottilfenolo etossilati (come ottilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	LC-MS
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	REFLUI INDUSTRIALI (DEMI NOX CASALBORSETTI MENSILE)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	BOD 5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	30
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	40
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	50
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Cloruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	80
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	90
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006 
	GC-MS
	 

	100
	Idrocarburi totali (C 10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 



	FLUIDO GEOTERMICO REINIETTATO CASAGLIA

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	30
	Cloruri 
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	40
	Idrocarburi totali (C 10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	50
	Calcio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICPAES
	 

	60
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	70
	Magnesio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	80
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	90
	Anidride Carbonica
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Torbidità
	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
	Torbidimetrica
	 

	30
	Odore (a 25°)
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	40
	Sapore
	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
	Operatore
	 

	50
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	60
	Conducibilità elettrica a 20°
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Conduttimetrica
	 

	70
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Ammoniaca
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	100
	Fosfati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	110
	Ossidabilità (Kubel)
	UNI EN ISO 8467:1997
	Volumetrica
	 

	120
	Cloruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Calcio
	EPA 6020 A 2007
	ICP-AES
	 

	140
	Magnesio
	EPA 6020 A 2007
	ICP-AES
	 

	150
	Ferro
	EPA 6020 A 2007
	ICP-MS
	 

	160
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	170
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	180
	Carbonati
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	190
	Conta batterica totale
	DLgs 31/2001 All. 3 GU n°52 del 03/03/2001 + UNI EN ISO 6222:2001
	Semina per inclusione
	 

	200
	Coliformi totali
	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	210
	Coliformi fecali
	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	220
	Streptococchi fecali
	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	230
	Clostridi solfito - riduttori
	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
	Membrane filtranti
	 

	
	
	
	
	

	SCARICO ACQUE INDUSTRIALI (TRECATE PRTR)

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Azoto totale
	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	20
	Fosforo totale
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-AES
	 

	30
	Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	40
	Idrocarburi policiclici aromatici:
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	 
	 

	
	benzo (a) pirene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (b) fluorantene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (g,h,i) perilene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (k) fluorantene
	
	GC-MS
	 

	
	indeno (1,2,3-cd) pirene
	
	GC-MS
	 

	50
	Composti organici aromatici
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	FT-IR
	 

	60
	Fluoruri (come F totale)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Composti organostannici
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	80
	Dibultistagno (DBT)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	90
	Monobutilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	100
	Tributilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	110
	Nonilfenolo e nonilfenolo etossilati (come nonilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	120
	Ottilfenolo e ottilfenolo etossilati (come ottilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	LC-MS
	 

	130
	Carbonio organico Totale (TOC) espresso come C totale o COD/3)
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	

	
	
	
	
	

	ACQUE DI REINIEZIONE (TRECATE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	20
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetrica
	 

	30
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	40
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	50
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2:2002
	FT-IR
	 

	60
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	70
	Calcio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	80
	Magnesio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	90
	Salinità (Sali disciolti totali)
	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
	FT-IR
	 



	SCARICO ACQUE METEORICHE DA STRADE E PIAZZALI (43-TK-1 TRECATE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore (25°)
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	40
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	50
	Azoto ammoniacale (come NH4+)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
	IC
	 

	60
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Saggio di tossicità acuta
	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003
	Daphania Magna
	 

	90
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	100
	SST a 105°
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetrica
	 

	110
	B.O.D 5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	120
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	130
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-AES
	 

	140
	Tensioattivi totali (anionici, non ionici, cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 +MP/C/534
	UV-VIS
	 

	150
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	160
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	170
	Ferro
	EPA 6020A 2007
	ICP-AES
	 

	180
	Glicole dietilenico DEG)
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	190
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2:2002
	FT.IR
	 

	200
	Solidi sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Gravimetrico
	 

	
	
	
	
	

	PIEZOMETRI AREA TRECATE

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Solfati (SO4)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	20
	Idrocarburi totali (come n-esano)
	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 ; EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	30
	Idrocarburi totali C<12
	EPA 3535A 2003 + EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	40
	Idrocarburi totali C>12
	EPA 3535A 2003 + EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	50
	Idrocarburi policiclici aromatici:
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	 
	 

	
	benzo (a) antracene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (a) pirene
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (b) fluorantene (#)
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (g,h,i) perilene (#)
	
	GC-MS
	 

	
	benzo (k) fluorantene (#)
	
	GC-MS
	 

	
	Crisene
	
	GC-MS
	 

	
	Dibenzo (a,h) antracene
	
	GC-MS
	 

	
	indeno (1,2,3-cd) pirene (#)
	
	GC-MS
	 

	
	Pirene
	
	GC-MS
	 

	 
	Sommatoria IPA (#)
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (SEMIOLEOSE AZIENDA INTERCOMUNALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometrica
	 

	20
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2:2002
	GC-FID
	 

	
	


	
	
	

	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PRESCRIZIONI AIA)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore (25°)
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	40
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	50
	SST a 105°
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	60
	B.O.D 5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	70
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	80
	Alluminio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	90
	Arsenico
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	100
	Bario
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	110
	Boro
	APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	120
	Cadmio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	130
	Cromo totale
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	140
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	150
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	160
	Manganese
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	170
	Nichel
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Piombo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	190
	Rame
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	200
	Selenio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	210
	Mercurio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	220
	Zinco
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	230
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	240
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	250
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	260
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	270
	Solfati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	280
	Cloruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	290
	Floruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	300
	Fosforo totale
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	310
	Azoto ammoniacale
	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
	IC
	 

	320
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	330
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	340
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	350
	Idrocarburi totali (C10-40)
	UNI EN ISO 9377-2:2002
	FT-IR
	 

	360
	Fenoli totali
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	370
	Aldeidi
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	380
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	390
	Solventi organici azotati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	400
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	410
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534
	UV-VIS
	 

	420
	Pesticidi totali fosfati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	430
	Pesticidi totali non fosforati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	440
	Aldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	450
	Dieldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	460
	Isodrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	470
	Endrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	480
	Saggio di tossicità acuta
	UNI EN ISO 6314:2013
	Daphnia magna
	 

	490
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 



	ACQUE METEORICHE DA BACINI E AREE CORDOLATE (SEMIOLEOSE TRECATE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	40
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	50
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	60
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	70
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	100
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	110
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	120
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	150
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2-2002
	FT-IR
	 

	160
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	170
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	180
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:2013
	Daphnia magna
	 

	190
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE POZZI SFIATO AREE POZZO 126-128 CAVIAGA SEMESTRALE

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Temperatura
	UNI 10500:1996
	Termometrica
	 

	40
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	50
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	60
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	70
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	80
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	100
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	110
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	120
	Solfiti (come SO3)
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 
	Volumetria
	 

	130
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	140
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	150
	Alluminio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	160
	Arsenico 
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	170
	Bario
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	180
	Boro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	190
	Cadmio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	200
	Cromo (VI)
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	IC
	 

	210
	Cromo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	220
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	230
	Manganese
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	240
	Mercurio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	250
	Nichel
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	260
	Piombo
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	270
	Rame
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	280
	Selenio
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	290
	Stagno
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	300
	Zinco
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ACQUE SCARICO FINALE CENTRALE CAVIAGA (ANNUALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	40
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	50
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	60
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	70
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	90
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	100
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	110
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	120
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	140
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2-2002
	FT-IR
	 

	150
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	160
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	170
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:2013
	Daphnia magna
	 

	180
	Glicole dietilenico (DEG)
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	190
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	200
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	210
	Alluminio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	220
	Selenio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	230
	Zinco 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	240
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	250
	Arsenico 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	260
	Bario 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	270
	Boro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	280
	Cadmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	290
	Cromo 
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	300
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	310
	Litio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	320
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	330
	Mercurio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	340
	Nichel
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	350
	Piombo
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Potassio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	370
	Rame
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	380
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	390
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	400
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	410
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	420
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	430
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	440
	Floruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	450
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	460
	Fenoli totali
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	470
	Aldeidi (Composti Carbonici)
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	480
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	490
	Solventi organici azotati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	500
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	510
	Pesticidi totali fosfati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	520
	Pesticidi totali non fosforati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	530
	Aldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	540
	Dieldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	550
	Isodrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	560
	Endrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 




	ACQUE DI RAFFREDDAMENTO CENTRALE CAVIAGA (ANNUALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	40
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	50
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	70
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	110
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	60
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	480
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	500
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	190
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE SCARICO FINALE CENTRALE CAVIAGA (ANNUALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	40
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	50
	Materiali grossolani
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	60
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	70
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	80
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	90
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	100
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	110
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	120
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	140
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	150
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	160
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	170
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	180
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	190
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2-2002
	FT-IR
	 

	200
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	210
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	220
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:2013
	Daphnia magna
	 

	230
	Alluminio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	240
	Selenio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	250
	Zinco 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	260
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	270
	Arsenico 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	280
	Bario 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	290
	Boro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	300
	Cadmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	310
	Cromo 
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	320
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	330
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	340
	Mercurio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	350
	Nichel
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Piombo
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	370
	Rame
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	380
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	390
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	400
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	410
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	420
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	430
	Floruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	440
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	450
	Fenoli totali
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	460
	Aldeidi (Composti Carbonici)
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	470
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	480
	Solventi organici azotati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	490
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	500
	Pesticidi totali fosfati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	510
	Pesticidi totali non fosforati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	520
	Aldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	530
	Dieldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	540
	Isodrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	550
	Endrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SEMIOLEOSE CENTRALE CAVIAGA (ANNUALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	40
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	50
	Materiali grossolani
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	60
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	70
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	80
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	90
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	100
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	110
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	120
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	140
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	150
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	160
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	170
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	180
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	190
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2-2002
	FT-IR
	 

	200
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	210
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	220
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:2013
	Daphnia magna
	 

	230
	Alluminio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	240
	Selenio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	250
	Zinco 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	260
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	270
	Arsenico 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	280
	Bario 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	290
	Boro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	300
	Cadmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	310
	Cromo 
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	320
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	330
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	340
	Mercurio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	350
	Nichel
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Piombo
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	370
	Rame
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	380
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	390
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	400
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
	Fotometria
	 

	410
	Solfuri (come H2S)
	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	420
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetrica
	 

	430
	Floruri
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	440
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 A2 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	450
	Fenoli totali
	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	460
	Aldeidi (Composti Carbonici)
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	470
	Solventi organici aromatici
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	480
	Solventi organici azotati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	490
	Solventi clorurati
	EPA 5030C 2006 + EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	500
	Pesticidi totali fosfati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	510
	Pesticidi totali non fosforati
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	520
	Aldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	530
	Dieldrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	540
	Isodrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	550
	Endrin
	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 



	ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA STRADE E PIAZZALI MAGAZZINO CAVIAGA (TRIMESTRALE)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Colore
	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
	Operatore
	 

	20
	Odore
	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
	Operatore
	 

	30
	Ph
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	Potenziometria
	 

	40
	BOD
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	50
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	60
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	IC
	 

	70
	Nitrati
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Nitriti
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	80
	Azoto TOTALE (N)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	UV-VIS
	 

	100
	Fosforo totale (come P)
	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
	ICP-MS
	 

	110
	Tensioattivi totali (anionici+non ionici+cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MP/C/534 rev. 0 2006
	UV-VIS
	 

	120
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	130
	Solfati (SO4--)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	140
	Ferro
	EPA 3010A 1992 + EPA 6020A 2007
	ICP-MS
	 

	150
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	UNI EN ISO 9377-2-2002
	FT-IR
	 

	160
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	170
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	180
	Saggio di Tossicità acuta 
	UNI EN ISO 6341:2013
	Daphnia magna
	 

	190
	Glicole dietilenico (DEG)
	EPA 8015D 2003
	GC-FID
	 

	200
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	210
	Materiali sedimentali
	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
	Cono imhoff
	 

	220
	individui immobili dopo 24h
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	ACQUE REFLUE (VIAGGI SMALTIMENTO)

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	20
	Cloruri (C)
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	30
	Idrocarburi totali (C10-C40)
	EPA 418.1/78
	FT-IR
	 

	40
	Glicole Dietilenico (DEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	50
	Glicole Etilenico (MEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 

	60
	Glicole Trietilenico (TEG)
	M. U. 1367:1999
	GC-FID
	 




	CARATTERIZZAZIONE FANGHI FOSSE SETTICHE 

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Natura
	 
	visiva
	 

	20
	Stato fisico
	 
	visiva
	 

	30
	Colore
	 
	visiva
	 

	40
	Odore
	 
	organolettica
	 

	50
	Potere calorifico inferiore
	CNR IRSA 4 Q Vol. 2 1988
	 
	 

	60
	Peso specifico a 20°
	IRSA 3 Q. 64/84 Vol.2
	 
	 

	70
	Cloro totale (post-combustione come Cl)
	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007
	 
	 

	80
	Zolfo totale (post-combustione come S)
	 
	 
	 

	90
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	100
	PH
	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
	Potenziometria
	 

	110
	Alluminio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	120
	Antimonio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	130
	Selenio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	140
	Silicio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	150
	Sodio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	160
	Stagno (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	170
	Tallio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	180
	Titanio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	190
	Vanadio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	200
	Zinco (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	210
	Bromati
	EPA 9056A
	LC/MS e IC
	 

	220
	Bromuri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	230
	Carbonati
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	240
	Argento
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	250
	Arsenico 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	260
	Bario 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	270
	Berillio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	280
	Boro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	290
	Cadmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	300
	Calcio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	310
	Cobalto
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	320
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	330
	Litio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	340
	Magnesio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	350
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Mercurio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	370
	Molibdeno
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	380
	Nichel
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	390
	Osmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	400
	Piombo
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	410
	Potassio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	420
	Rame
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	430
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	440
	Clorati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	450
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	460
	Fenoli totali (p-Metilfenolo)
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	470
	Fluoruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	480
	Fosforo totale
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	490
	Idrossidi
	APAT IRSA 2010/B Manuale 29/2003
	Titrimetria
	 

	500
	Ioduri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	510
	Ipocloriti
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	520
	Nitrati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	530
	Nitriti
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	540
	Perclorati
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	550
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	560
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 Met A Man 29 2003
	Volumetria
	 

	570
	Solfuri
	IRSA Q 64 III 12/86
	Volumetria
	 

	580
	Oli minerali
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	590
	Solventi corganici lorurati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	600
	Solventi organici non clorurati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	610
	Fenolo
	CNR IRSA 5 Q 64 1988
	Volumetria
	 

	610
	o-Metilfenolo
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	620
	m-Metilfenolo
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	630
	TOC
	CNR IRSA 5 Q 64 Vol. 3 1985
	FT-IR
	 

	640
	DOC
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	650
	Aldeidi (composti carbonilici)
	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003
	 
	 

	660
	Azoto nitroso
	EPA 9056A 2007
	IC
	 

	670
	BOD 5
	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003
	GC-FID
	 

	680
	Fosfati
	UN EN ISO 6878:2004
	GC-MS
	 

	690
	Residuo secco a 105°
	UN EN 14346:2007
	GC-MS
	 

	700
	Solidi sospesi a 105°
	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	710
	Azoto ammoniacale (come NH4--)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
	IC
	 

	720
	Tensioattivi totali (anionici, non ionici, cationici)
	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 +MP/C/534
	UV-VIS
	 

	730
	Idrocarburi totali C<12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	740
	Idrocarburi totali C>12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	750
	Azoto nitrico
	EPA 9056A 2007
	FT-IR
	 

	760
	Contenuto d'acqua (%)
	ASTM E203-08
	 
	 




	RIFIUTI SOLIDI

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Natura
	 
	visiva
	 

	20
	Stato fisico
	 
	visiva
	 

	30
	Colore
	 
	visiva
	 

	40
	Odore
	 
	organolettica
	 

	50
	Punto di infiammabilità a vaso chiuso
	ASTM D93 2002 
	Termometria
	 

	60
	Peso specifico a 20°
	IRSA 3 Q. 64/84 Vol.2
	Gravimetria
	 

	70
	Punto di infiammabilità a vaso aperto
	ASTM D92 1990
	Termometria
	 

	80
	Potere calorifico inferiore
	CNR IRSA 4 Q Vol. 2 1988
	 
	 

	90
	Cloro totale (post-combustione come Cl)
	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007
	 
	 

	100
	Zolfo totale (post-combustione come S)
	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007
	 
	 

	110
	Residuo secco a 105°
	CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetria
	 

	120
	Residuo secco a 600°C
	CNR IRSA 2.4.2 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetria
	 

	130
	Massa/volume apparente
	IRSA Q 64 II 3.5.3/84
	Gravimetria
	 

	140
	PH
	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
	Potenziometria
	 

	150
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	160
	Alluminio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	170
	Antimonio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	180
	Argento (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	190
	Arsenico (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	200
	Bario (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	210
	Berillio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	220
	Selenio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	230
	Silicio (composti
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	240
	Sodio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	250
	Stagno (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	260
	Tallio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	270
	Titanio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	280
	Vanadio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	290
	Zinco
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	300
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	310
	Bromati
	EPA 9056A
	LC/MS e IC
	 

	320
	Bromuri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	330
	Carbonati
	D.M. 13/09/99 V.1
	Volumetria
	 

	340
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	350
	Clorati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	360
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	370
	Fluoruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	380
	Fenoli totali (speciati)
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	390
	Boro (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	400
	Cadmio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	410
	Calcio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	420
	Cobalto (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	430
	Cromo VI (composti)
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	440
	Litio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	450
	Magnesio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	460
	Manganese (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	470
	Mercurio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	480
	Molibdeno (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	490
	Nichel (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	500
	Osmio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	510
	Piombo (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	520
	Potassio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	530
	Rame (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	540
	Fosforo totale
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	550
	Idrossidi 
	APAT IRSA 2010/B Manuale 29/2003
	Titrimetria
	 

	560
	Ioduri 
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	570
	Ipocloriti 
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	580
	Nitrati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	590
	Nitriti
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	600
	Perclorati
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	610
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	620
	Solfiti
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	630
	Solfuri
	IRSA Q 64 III 12/86
	Volumetria
	 

	640
	Grassi e olii animali e vegetali
	APAT CNR IRSA 5160 A1 A2 Man 29 2003
	IC
	 

	650
	Solventi clorurati
	ISRA 23A Q. 64/90
	 
	 

	670
	Solventi organici azotati
	ISRA 23A Q. 64/90
	 
	 

	680
	Solventi organici aromatici
	ISRA 23A Q. 64/90
	 
	 

	690
	Idrocarburi aromatici policicliici (IPA) 
	EPA 3535A 2003 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	700
	Idrocarburi totali C<12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	710
	Idrocarburi totali C>12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	720
	Glicoli
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	710
	Contenuto d'acqua (%)
	ASTM E203-08
	 
	 

	 
	 




	 
	 
	 

	TEST DI CESSIONE AD ACQUA

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Prova di eluizione
	UNI EN 12457-2:2004
	Jar test
	 

	20
	Antimonio 
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	30
	Arsenico 
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	40
	Bario 
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	50
	Cadmio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	60
	Cromo totale
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	70
	Mercurio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	80
	Molibdeno
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	90
	Nichel
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	100
	Piombo
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	110
	Rame
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	120
	Selenio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	130
	Zinco
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	140
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	150
	Fluoruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	160
	Cianuri
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	170
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	180
	Solventi organici aromatici
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	190
	Solventi organici azotati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	200
	Solventi organici clorurati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	210
	DOC
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	220
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	230
	DOC a PH 7,5 : 8,0
	EPA 9060A 2004
	FT-IR
	 



	RIFIUTI LIQUIDI

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Natura
	 
	visiva
	 

	20
	Stato fisico
	 
	visiva
	 

	30
	Colore
	 
	visiva
	 

	40
	Odore
	 
	organolettica
	 

	50
	Infiammabilità a vaso chiuso
	ASTM D93 2002 A
	Termometria
	 

	60
	Peso specifico a 20°
	IRSA 3 Q. 64/84 Vol.2
	 
	 

	70
	Residuo secco a 105°
	CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetria
	 

	80
	Residuo secco a 600°C
	CNR IRSA 2.4.2 Q 64 Vol 2 1984
	Gravimetria
	 

	90
	Punto di infiammabilità a vaso aperto
	ASTM D92 1990
	Termometria
	 

	100
	Potere calorifico inferiore
	CNR IRSA 4 Q Vol. 2 1988
	 
	 

	110
	Cloro totale (post-combustione come Cl)
	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007
	 
	 

	120
	Zolfo totale (post-combustione come S)
	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007
	 
	 

	130
	COD
	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
	Volumetria
	 

	140
	PH
	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
	Potenziometria
	 

	150
	Alluminio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	160
	Antimonio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	170
	Selenio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	180
	Silicio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	190
	Sodio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	200
	Stagno (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	210
	Tallio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	220
	Titanio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	230
	Vanadio (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	240
	Zinco (composti)
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	250
	Mercurio
	EPA 6020A 1998
	ICP-MS
	 

	260
	Ferro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	EPA 6020A 1998

	270
	Bromati
	EPA 9056A
	LC/MS e IC
	 

	280
	Bromuri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	290
	Carbonati
	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
	Titrimetria
	 

	300
	Argento
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	310
	Arsenico 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	320
	Bario 
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	330
	Berillio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	340
	Boro
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	350
	Cadmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Calcio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	360
	Cobalto
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	370
	Cromo 
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	380
	Cromo VI
	EPA 7199 1996
	IC
	 

	390
	Litio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	400
	Magnesio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	410
	Manganese
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	420
	Mercurio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	430
	Molibdeno
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	440
	Nichel
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	450
	Osmio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	460
	Piombo
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	470
	Potassio
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	480
	Rame
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	490
	Cianuri totali
	EPA 9014 1996
	UV-VIS
	 

	500
	Clorati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	510
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	520
	Fenoli totali (speciati)
	EPA 8270D 2006
	GC-MS
	 

	530
	Cloruri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	540
	Fosforo totale
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES
	 

	550
	Idrossidi
	APAT IRSA 2010/B Manuale 29/2003
	Titrimetria
	 

	560
	Ioduri
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	570
	Ipocloriti
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	580
	Nitrati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	590
	Nitriti
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	600
	Perclorati
	EPA 9056A 2000
	LC/MS e IC
	 

	610
	Solfati
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	620
	Solfiti
	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003
	Volumetria
	 

	630
	Solfuri
	IRSA Q 64 III 12/86
	Volumetria
	 

	640
	Oli minerali
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	650
	Solventi clorurati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	660
	Solventi Organici azotati
	EPA 8260C 2006
	GC-MS
	 

	670
	TOC
	CNR IRSA 5 Q 64 1988
	Volumetria
	 

	680
	DOC
	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
	FT-IR
	 

	690
	DOC a PH 7,5 : 8,0
	EPA 9060A 2004
	FT-IR
	 

	680
	Idrocarburi totali C<12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	690
	Idrocarburi totali C>12
	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003
	FT-IR
	 

	700
	Glicoli
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	
	
	

	
	

	PACCHETTO SUPPLEMENTO ANALISI RIFIUTI

	Pos.
	Determinazione
	Metodologia
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Aldeidi (composti carbonilici)
	EPA 8315A 1996
	HPLC-UV
	 

	20
	Azoto nitroso (N)
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	30
	Azoto nitrico (come N)
	EPA 9056A 2000
	IC
	 

	40
	SST 105°
	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
	Gravimetria
	 

	50
	Azoto ammoniacale (come NH4+)
	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003
	IC
	 

	60
	Glicoli
	EPA 8015/D 2003
	GC-FID
	 

	70
	Composti organostannici
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	80
	Dibultistagno (DBT)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	90
	Monobutilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	100
	Tributilstagno
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	110
	Nonilfenolo e nonilfenolo etossilati (come nonilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	120
	Ottilfenolo e ottilfenolo etossilati (come ottilfenolo)
	EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007
	GC-MS
	 

	130
	Diossine e Furani (PCDD/PCDF)
	 
	 
	 

	140
	PCDD e PCDF (conversione T.E.)
	NATO/CCMS I-TEF 1988 - EPA1613
	GC-MS
	 

	150
	Policlorobifenili (PCB)
	 
	 
	 

	160
	 PCB Congeneri 1,3,4,15,19, 37, 54, 95, 99,104, 110, 146, 149, 151, 155, 171, 177, 183, 187, 188, 202, 205, 206, 208, 209
	c.s.
	GC-MS
	 



	CONTROLLO MERCEOLOGICO FUEL GAS

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Metano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	20
	Etano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	30
	Propano 
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	40
	iso-Butano 
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	50
	n-Butano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	60
	neo-Pentano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	70
	iso-Pentano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	80
	n-Pentano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	90
	n-Esano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	100
	Esano altri isomeri
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	110
	n-Eptano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	120
	Eptano altri isomeri
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	130
	n-Ottano
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	140
	Ottano altri isomeri
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	150
	Anidride carbonica (CO2)
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	160
	Azoto
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	170
	Ossigeno
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	180
	Elio
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	190
	Acido solfidrico (idrogeno solforato)
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	200
	Idrocarburi superiori a C9
	UNI EN 15984:2011
	 
	 

	210
	Densità relativa
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	220
	Densità assoluta (massa volumica)
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	230
	Fattore di compressione (Z) (15°)
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	240
	Indice di Wobbe (15°)
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	250
	Potere calorifico superiore (15°)
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	260
	Potere calorifico inferiore (15°)
	UNI EN 15984:2011+UNI EN ISO 13443:2008+UNI EN ISO 6976:2008
	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Portata
	UNI EN 16911-1:2013
	Tubo di Pitot
	UNI EN 10169:2001

	20
	Temperatura
	UNI 10169:2001
	Tubo di Pitot
	 

	30
	Velocità relativa al camino
	UNI EN 16911-1:2013
	Tubo di Pitot
	

	40
	Pressione differenziale
	UNI 10169:2001
	Tubo di Pitot
	UNI EN 10169:2001

	50
	Ossidi di Azoto
	UNI EN 14791:2006
	IC
	 

	60
	Ossidi di zolfo
	UNI EN 14791:2006
	IC
	UNI EN 10393:1993

	70
	Idrogeno solforato
	UNICHIM 634:1984+MP7C/840
	Titrimetria
	EPA 15, 15A, 16, 16A UNICHIM 632

	80
	Monossido di carbonio
	UNI EN 15028:2206
	GC-TCD
	 

	90
	SOV come (COT)
	UNI EN 12619:2003                           UNI EN 13526:2002
	GC-FID
	UNI EN 12619:2014

	100
	Metano
	UNI EN 25140:2010
	GC-TCD
	 

	110
	Idrocarburi totali (escluso CH4)
	UNI 9968:1992
	GC-TCD
	 

	120
	Polveri
	UNI EN 13284-1:2003
	Gravimetria
	 

	130
	Ossigeno
	UNI EN 14789:2006
	GC-TCD
	 

	140
	Dietilenglicole
	NIOSHV5523
	GC-FID
	 

	150
	Alcani (come esano)
	EPA 323
	GC-FID
	 

	160
	Benzene
	UNI EN 13649:2002
	GC-FID
	 



	PACCHETTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Pos.
	Parametro
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	Portata
	UNI EN 16911-1:2013
	Tubo di Pitot
	UNI EN 10169:2001

	20
	Temperatura
	UNI 10169:2001
	Tubo di Pitot
	 

	30
	Velocità relativa al camino
	UNI EN 16911-1:2013
	Tubo di Pitot
	 

	40
	Pressione differenziale
	UNI 10169:2001
	Tubo di Pitot
	UNI EN 10169:2001

	50
	Ossidi di Azoto
	UNI EN 14792:2006
	IC
	UNI 10878 ; ISO 10849

	60
	Monossido di carbonio
	UNI EN 15028:2206
	GC-TCD
	ISO 12039

	70
	Ossigeno
	UNI EN 14789:2006
	GC-TCD
	 




	PRODOTTI PETROLIFERI

	Pos.
	Determinazione
	Metodo
	Tecnica

	10
	NUMERO DI NEUTRALIZZAZIONE
	ASTM D 974
	TITRIMETRIA

	20
	NUMERO DI NEUTRALIZZAZIONE
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
	 

	30
	NUMERO DI SAPONIFICAZIONE
	ASTM D 94
	Titolazione

	40
	NUMERO DI SAPONIFICAZIONE
	EPA 6020
	Titolazione

	50
	SEDIMENTI
	ASTM D 473 / ASTM D 1796/83
	Ponderale / Quantitativa

	60
	SEDIMENTI
	ASTM D 1796/04
	Ponderale / Quantitativa

	70
	SEDIMENTI
	ASTM D 2273/08
	Ponderale / Quantitativa

	80
	DISTILLAZIONE
	ASTM D 86
	GC-MS

	90
	DENSITA' A 15 °C
	ASTM D 4052
	Densimetria

	100
	DENSITA' A 20 °C
	UNI EN ISO 3675:2002
	Densimetria

	110
	DENSITA' A 27 °C
	MP 1490 REV 0 2006
	Densimetria

	120
	DENSITA' APPARENTE SECCA
	ISO 11272:1998
	Densimetria

	130
	MERCURIO
	ASTM D 445
	Viscosimetria

	140
	ZOLFO TOTALE
	EPA 6010C 2000
	ICP-AES

	150
	ZOLFO TOTALE
	ISO 20847
	 

	160
	ZOLFO TOTALE
	ASTM D 4294
	XRF

	170
	PUNTO DI RAMMOLLIMENTO
	ASTM D 36
	 

	180
	VISCOSITA' A 40 °C
	ASTM D445/94
	Viscosimetria

	190
	COMPOSIZIONE IDROCARBURICA
	  ASTM D 5134
	 



	ANALISI AGENTI CHIMICI MUTAGENI CANCEROGENI

	Pos
	Determinazione

	10
	Determinazione C5,C6,C7,C8

	20
	Determinazione Benzene, Toluene, Etilbenzene

	30
	Determinazione Xilene (Isomeri misti e puro)

	40
	Determinazione Idrocarburi totali

	50
	Determinazione Idrocarburi Policiclici Aromatici

	60
	Determinazione V.O.C.

	70
	Determinazione Cloroformio

	80
	Determinazione Diclorometano

	90
	Determinazione acido cloridrico, acido fluoridrico

	100
	Determinazione acido solfidrico

	110
	Determinazione Acetone

	120
	Determinazione Cloruro di Metilene

	130
	Determinazione Glicole diEtilenico

	140
	Determinazione Clorobenzene

	150
	Determinazione Fenoli

	160
	Determinazione Sostanze Organiche Volatili (SOV)

	170
	Determinazione Composti Organici (aldeidi, ammine, isocianati)

	180
	Determinazione Aerosol di oli

	190
	Determinazione Composti Solforati

	200
	Determinazione Sostanze Organiche Volatili (SOV)

	210
	Determinazione Composti Organici (aldeidi, ammine, isocianati)

	220
	Determinazione Aerosol di oli

	230
	Determinazione Composti Solforati

	240
	Determinazione Composti odorigeni 

	250
	Determinazione Polverosità ambientale

	260
	Determinazione Fibre minerali (amianto, vetrose ecc.) aerodisperse e in campioni massivi

	270
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Stafilococchi

	280
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Coliformi

	290
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Legionelle

	300
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Miceti

	310
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Lieviti

	320
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Muffe

	330
	MICROBIOLOGICI: Determinazione Carica Microbica Totale



	ANALISI AMBIENTI DI LAVORO

	Pos.
	Determinazione
	Metodo
	Tecnica
	Metodo alternativo

	10
	C5, C6, C7, C8
	NIOSH 1500
	 
	 

	20
	Eptano
	NIOSH 1500
	 
	 

	30
	Xilene (isotteri misti e puro)
	NIOSH 1501
	GC-FID
	 

	40
	Idrocarburi totali
	 
	 
	 

	50
	Idrocarburi policiclici aromatici
	NIOSH 5515 + EPA 8270D
	 
	 

	60
	Idrocarburi policiclici aromatici
	NIOSH 5506
	 
	 

	70
	V.O.C. (composti alogenati)
	 
	 
	 

	80
	V.O.C. (composti aromatici)
	 
	 
	 

	9
	Cloroformio 
	NIOSH 1003
	GC-FID
	 

	100
	Diclorometano
	NIOSH 1005
	GC-FID
	 

	110
	Aci0do cloridrico 
	NIOSH 7903
	IC
	 

	120
	Acido fluoridrico
	NIOSH 7903
	IC
	 

	130
	Acido solfidrico
	NIOSH 6013
	IC
	 

	140
	Benzene
	NIOSH 1501
	GC-FID
	 

	150
	Toulene
	NIOSH 1501
	GC-FID
	 

	160
	Etilbenzene
	NIOSH 1501
	GC-FID
	 

	170
	Acetone
	NIOSH 1300
	GC-FID
	 

	180
	Cloruro di metile
	NIOSH 1005
	GC-FID
	 

	190
	Glicole dietilenico
	NIOSH 5523
	 
	 

	200
	Clorobenzene
	NIOSH 1003
	GC-FID
	 

	210
	Fenoli
	NIOSH 2546
	GC-FID
	 

	220
	Acido ortofosforico
	NIOSH 7903
	 
	 

	230
	Metalli
	NIOSH 7300
	 
	 

	240
	Composti inorganici
	NIOSH 7903 1
	 
	 

	250
	Policlorobifenili
	NIOSH 5503
	 
	 

	260
	Ftalati
	NIOSH 5020
	GC-FID
	 

	270
	Sostanze organiche volatili (SOV)
	 
	 
	 

	280
	Composti organici - aldeidi
	NIOSH 0500/EPA8270
	GC-MS
	 

	290
	Composti organici - ammine aromatiche
	NIOSH 0500/EPA8270
	GC-MS
	 

	300
	Composti organici - ammine alifatiche
	NIOSH 0500/EPA8270
	GC-MS
	 

	310
	Composti organici - isocianati
	 
	 
	 

	320
	Aerosol di oli 
	NIOSH 5026
	 
	 

	330
	Composti solforati
	OSHA CSI
	 
	 

	340
	Identificazione di composti odorigeni
	 
	 
	 

	350
	Polverosità ambientale (polvere totale)
	 
	 
	 

	360
	Polverosità ambientale (polvere respirabile)
	 
	 
	 

	370
	Fibre minerali (amianto vetrose) urgenti
	DM06/09/94 all. 2 met. B
	SEM
	 

	380
	Fibre minerali (amianto vetrose) non urgenti
	DM06/09/94 all. 2 met. B
	SEM
	 

	390
	Fibre artificiali vetrose 
	MIP151
	XRF
	 

	400
	Microbiologiche: stafilococchi
	 
	 
	 

	410
	Microbiologiche: coliformi
	 
	 
	 

	420
	Microbiologiche: legionella
	 
	 
	 

	430
	Microbiologiche: Miceti
	 
	 
	 

	440
	Microbiologiche: lieviti
	 
	 
	 

	450
	Microbiologiche: muffe
	 
	 
	 

	460
	Microbiologiche: carica microbica totale
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